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1 ‐ L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

 Le Syndicat des Eaux de Montmerle et Environs  

Le Syndicat des Eaux de Montmerle et Environs assure, par délégation de compétence des communes, la production 
et  la  distribution  de  l’eau  potable pour  les   communes  de :  Baneins,  Messimy‐sur‐Saône,  Chaneins,  Montceaux, 
Francheleins,  Montmerle‐sur‐Saône,  Genouilleux,  Peyzieux‐sur‐Saône,  Guéreins,  Valeins,  Lurcy.  Il  regroupe  5 645 
abonnés en 2018, dont 505 à Montceaux (dont 6 collectivités et 3 professionnels). La consommation moyenne par 
abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique) est de 101,42 m3, une volume qui apparait 
stable au cours des dernières années. 

L’exploitation quotidienne des  infrastructures est déléguée par un contrat d’affermage  jusqu’en Mars 2030 à SUEZ 
Eau France, qui assure depuis le site de Châtillon‐sur‐Chalaronne et avec des services mutualisés,  les interventions 
techniques d’entretien, le suivi de la qualité de l’eau, la relève et la facturation. 

Le syndicat comporte les ouvrages principaux suivants : 

 La station de pompage de Guéreins, dotée de 4 puits avec des pompes d’exhaure, un traitement par simple 
chloration et des pompes de reprise, 

 Le réservoir de Chaillouvre (400 m3) à Chaneins, 
 Les réservoirs des Fourches (600 m3 et 1 000 m3) à Montceaux, 
 188 km de réseaux. 

 

 

Source : RPQS ‐ SIE de Montmerle et Environs   
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 La ressource 

La  ressource  en  eau  présente  une  qualité  conforme  aux  exigences  de  qualité  en  vigueur  pour  l’ensemble  des 
paramètres mesurés, qu’ils soient bactériologiques ou physico‐chimiques. 53 analyses ont été réalisées en 2017 dont 
24 par l’ARS. 

 

Source : solidarites‐sante.gouv.fr 

La ressource en eau provient d’eaux souterraines, captées par la station de pompage de Guéreins. La zone de captage 
fait  l’objet d’une déclaration d’utilité publique en date du 2 Mai 1990.  Elle  comprend 2 puits  filtrants de 4 m de 
diamètre intérieur et 2 puits de 3 m de diamètre intérieur et de 10 à 12 m de profondeur sous le niveau du terrain 
naturel.  Ces  puits  sont  équipés  de  barbacanes  à  partir  de  5 m  en  dessous  du  niveau  du  sol  ;  les margelles  sont 
surélevées pour être hors crues et entourées d'importantes collerettes de corroyage destinées à protéger les ouvrages 
contre  la pénétration d'eau de surface. Pour des débits d'exploitation de 80 m3/h,  les rabattements dans  les puits 
varient de 1,20 m à 1,80 m. 

Ces puits sont siphonnés dans un puisard de 5 m de diamètre intérieur. Le siphon est enterré à une profondeur de 
l'ordre de 4 m sous le niveau du sol en zone inondable, ce qui rend les interventions difficiles, voire impossibles, en 
cas de crue. C'est pourquoi, le Syndicat a décidé l'installation de groupes d'exhaures sur les puits n°1 et 2 en 1983 et 
sur les puits n°3 et 4 en 1999. La station de pompage de Guéreins est construite sur le puisard, son seuil étant à la cote 
173,50 NGF. 

Les essais de pompage réalisés en Octobre/Novembre 2010, par ANTEA, afin d’évaluer les débits spécifiques des puits 
et leur évolution dans le temps ont indiqué que le débit maximum qui peut être produit par le champ captant est de 
292 m3/h, ou de 3 500 m3/j. 

 

Source : RPQS ‐ SIE de Montmerle et Environs 
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Les drains mis en place sur le puits n°3 montrent une possibilité d’exploitation supérieure. Il pourrait de ce fait être 
envisagé dans  le  futur un fonctionnement avec pompage sur  le puits P1 de 84 m3 et  le puits P3 de 76 m3, ce qui 
donnerait  160  m3  correspondant  aux  capacités  de  reprise  des  pompes  de  la  station.  Les  pompes  d’exhaures 
actuellement en place ont une capacité de 60 m3/h. Le syndicat approvisionnera une nouvelle pompe pour mise en 
place sur P3 avec une capacité supérieure. Le puit P1 a été équipé avec des drains rayonnants en 2016, comme le puit 
P3 précédemment. 

En 2018, 772 837 m3 d’eau ont été produits, volume en nette baisse par rapport à 2017, et 1 m3 a été acheté (service 
de Chatillon). 572 506 m3 ont été vendus en 2018. Le volume consommé autorisé est de 587 072 m3, soit un volume 
de perte de 185 816 m3. Le volume mis en distribution a fortement augmenté entre 2014 et 2015, d’environ 700 000 
m3/an à 765 000 m3/an. 

 

 

Source : RPQS ‐ SIE de Montmerle et Environs 

A l’horizon du PLU, l’évolution de population projetée est de l’ordre de + 130 habitants. L’ensemble des nouvelles 

habitations qui pourraient se réaliser, est localisé principalement sur le bourg et secondairement sur le secteur des 

Rivaux, secteurs desservis par le réseau d’alimentation en eau potable. Le secteur de Visionis/Visiosport est également 

desservi par ce réseau. La capacité de production du Syndicat des Eaux de Montmerle et Environs apparait suffisante 

pour assurer l’alimentation de la commune au cours de la prochaine décennie. 
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 Le réseau 

Le rendement du réseau est de 76% en 2018, soit un indice linéaire de pertes de 2,9 m3/jour/km. Cet indice est en 
hausse depuis 2012, où il n’était que de 2,11 m3/jour/km. 
 
Le syndicat projette à terme une optimisation de la ressource de Guéreins et la mise en place d’interconnexions de 
secours avec les collectivités voisines. 

Le Syndicat compte 189,68 km de réseaux, répartis comme suivant : 

 

Source : RPQS ‐ SIE de Montmerle et Environs 

A noter que la commune est inscrite au sein de la zone stratégique à préserver de la « nappe alluviale de la Saône ». 
Cette dernière présente une excellente qualité, bien supérieure aux eaux de rivière, grâce à la protection naturelle 
dont elle bénéficie. 

 La défense incendie 

48 poteaux incendie maillent le territoire communale. Une campagne d’essais réalisée en 2018, a permis d’identifier 
9 poteaux présentant des problématiques de pression. 
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2 ‐ L’ASSAINISSEMENT  
 

 Assainissement collectif 

Montceaux est une commune identifiée comme zone sensible à l’eutrophisation et zone vulnérable à la pollution par 
les nitrates d’origine agricole (depuis 2017). 

La CCVSC par délégation de service public (contrat d’affermage), a confié à SUEZ Eau France jusqu’à octobre 2029, la 
surveillance,  l’entretien et le maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages et canalisations constituant le 
système d’assainissement actuel et à venir,  le  renouvellement des équipements électromécaniques et accessoires 
hydrauliques, la facturation du service aux usagers. 

Le  service  public  d’assainissement  collectif  dessert  17  745  habitants  au  31/12/2018,  soit  8  011  abonnés  répartis 
comme suivant : 

 

L’augmentation du nombre d’abonnés est due, d’une part aux extensions de réseaux d’assainissement, constructions 
nouvelles  et  d’autre part,  à des  abonnés  retrouvés  suite  à  des  enquêtes  terrain de branchement  réalisées par  le 
délégataire. 

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de 33,66 km de réseau 
unitaire hors branchements, de 148,9 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, soit un linéaire de 
collecte total de 182,56 km (176,53 km au 31/12/2017). 

Un zonage d'assainissement a été approuvé en 2006. Un schéma directeur d’assainissement a été établi en 2015. Les 

travaux  les  plus  significatifs  prévus  dans  le  schéma  directeur  concernent  l’amélioration  de  la  qualité  du  milieu 

récepteur par suppression des rejets directs au milieu naturel par temps de pluie : 

 Mise en séparatif de Montceaux Bourg : 
o Descriptif : La commune de Montceaux doit finaliser la mise en séparatif de ces réseaux dans le cadre 

de  l’arrêté  de  la  nouvelle  station  d’épuration  de  novembre  2011.  Elle  possède  encore  quelques 
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réseaux unitaires qui a pour conséquence d’apporter des eaux claires parasites météoriques en temps 
de pluie. De plus, suite aux ITV, certains réseaux étaient en mauvais en état. 

o Proposition de travaux : 
 Mise en place d’un réseau DN200 mm en parallèle du réseau existant sur 1 645 ml. Le réseau 

nouvellement créé sera utilisé pour collecter  les eaux usées tandis que  le réseau unitaire 
existant servira de réseau pluvial sous réserve de son état structurel. 

 Déconnexion de 3 réseaux d’eaux usées existant de l’unitaire pour les raccorder au nouveau 
réseau d’eaux usées, 

 Création de 70 branchements séparatifs eaux usées,  
 Suppression d’un déversoir d’orage existant (DO 16). 

o Amélioration attendue : 
 Eliminer les déversements d’eaux usées au milieu naturel, 
 Diminuer la surface active de 43 700 m² raccordée à la STEP donc diminution de l’apport 

d’eaux claires parasites permanentes. 
 Mise en séparatif de Montceaux – D17 – Lotissement les Rousses 

o Descriptif : La commune de Montceaux doit finaliser la mise en séparatif de ces réseaux dans le cadre 
de  l’arrêté  de  la  nouvelle  station  d’épuration  de  novembre  2011.  Elle  possède  encore  quelques 
réseaux unitaires qui a pour conséquence d’apporter des eaux claires parasites météoriques en temps 
de pluie. 

o Proposition de travaux : 
 Mise en place d’un réseau DN200 mm en parallèle du réseau existant sur 175 ml. Le réseau 

nouvellement créé sera utilisé pour collecter  les eaux usées tandis que  le réseau unitaire 
existant servira de réseau pluvial sous réserve de son état structurel. 

 Création de 7 branchements séparatifs eaux usées, 
 Suppression d’un déversoir d’orage existant (DO 15). 

o Amélioration attendue : 
 Eliminer les déversements d’eaux usées au milieu naturel, 
 Diminuer  la surface active de 2 100 m²  raccordée à  la STEP donc diminution de  l’apport 

d’eaux claires parasites permanentes. 

Des  travaux ont été  réalisés en 2017 et 2018 sur  le  réseaux de  la commune de Montceaux : extension du  réseau 
d’assainissement collectif au « Grand Rivolet » et au « Chemin du Cimetière ». 

Plusieurs ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie, un seul 
est localisé sur la commune de Montceaux, au lotissement les Epis d’Or.  

Le service gère 13 stations de traitement des eaux usées qui assurent le traitement des eaux usées, dont 3 desservent 
Montceaux : 

Source : 
assainissement.developpement‐

durable.gouv.fr 
STEU de Montceaux 

STEU de Montmerle‐sur‐
Saône ‐ Lurcy 

STEU de Guéreins 

Communes raccordées  Montceaux 
Francheleins, Lurcy, 

Montceaux, Montmerle‐
sur‐Saône 

Genouilleux, Guéreins, 
Montceaux 

Type  Filtres plantés  Boue aération prolongée  Boue aération prolongée

N° SANDRE  060901258001  060901225001  060901183002 

Date de mise en service  25/11/2011  17/08/2009  01/05/2017 

Milieu récepteur  La Calonne  L’Appéum  La Calonne 

Charge maximale en entrée  442 EH  2 430 EH  1 251 EH 

Capacité  900 EH  8 000 EH  3 000 EH 
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Débit de référence  442 m3/j  1 800 m3/j  617 m3/j 

Débit entrant moyen  123 m3/j  1 046 m3/j  327 m3/j 

Polluant autorisé / 
rendement 

DBO5 / 90%
DCO / 85% 
MES / 90% 
NTK / 85% 

DBO5 / 80% 
DCO / 75% 
MES / 90% 

DBO5 / 70% 
DCO / 75% 
MES / 90% 

Production de boues  ‐  58,70 tMS/an  19,60 tMS/an 

Conformité  En équipement : oui
En performance : oui 

En équipement : oui
En performance : oui 

En équipement : oui
En performance : oui 

 

STEU de Montceaux : 

 Le bourg dispose d’une station d’épuration implantée au Nord‐Ouest du bourg sur le secteur du « Moulin‐
Crozet ». 

 La  qualité  des  eaux  traitées  est  bonne  et  les  exigences  règlementaires  sont  respectées.  L’ouvrage  peut 
admettre  la  totalité  du  débit  de  temps  sec  et  un  débit  supérieur  en  temps  de  pluie.  Les  rendements 
épuratoires de l’installation sont très bons. 

 En 2018 le volume produit par le système d’assainissement a été de 64 241 m3. Sur ce volume, 62 163 m3 ont 
été reçus et traités par la station, 2 078 m3 ont été déversés en entrée de station. Ainsi, 3,23% des volumes 
collectés ont été by passés au niveau de la station d’épuration. Le taux de charge hydraulique moyen de la 
station est de 38,53%. La station garde ainsi une bonne capacité résiduelle de traitement. 

 Le fonctionnement de l’ouvrage pourrait être amélioré par une intervention sur le réseau visant à réduire 
l’arrivée d’eaux météoriques. Dans cette objectif, des travaux sont projetés sur le bourg visant à mettre en 
séparatif les réseaux existants. Ils permettront aussi de réduire les entrées d’eaux claires parasites dans le 
réseau. 

STEU de Montmerle‐sur‐Saône – Lurcy : 

 Les eaux usées du système de collecte des hameaux du Rivaux, du Brulet et du complexe sportif Visiosport 
sont acheminées vers la station d’épuration de Montmerle‐sur‐Saône / Lurcy. 

 En 2018 le volume produit par le système d’assainissement a été de 341 976 m3. Sur ce volume, 341 186 m3 
ont été reçus et traités par la station, 0 m3 ont été déversés en entrée de station et 790 m3 ont été déversés 
et comptabilisés au niveau des déversoirs d’orage équipés. Ainsi, 0,23% des volumes collectés ont été by 
passés sur le réseau, et 0% au niveau de la station d’épuration. Le taux de charge hydraulique moyen de la 
station est de 51%. La station garde ainsi une bonne capacité résiduelle de traitement. 

 La production de boue sur la base de 40g/j/hab correspond à la production de 4 021 EH. Les charges entrantes 
correspondent à la pollution générée par 2 698 habitants sur la base de 54g de DBO5/j/hab. La population 
estimée raccordée est de 5 669 EH. 

 En  2018,  le  système de  traitement présente  un  fonctionnement  satisfaisant.  La  charge hydraulique  et  la 
charge  entrante  de  pollution  sont  à  50%  de  la  capacité  résiduelle  de  traitement.  Le  fonctionnement  de 
l’ouvrage s’est retrouvé amélioré suite au début des travaux en 2018 du programme pluriannuel suite au 
schéma directeur et à l’étude diagnostique qui ont eu lieu en 2015 (travaux concernant des réhabilitations). 

STEU de Guéreins : 

 Les  eaux  usées  du  système de  collecte  du  hameau  du Grand Rivolet  sont  acheminées  vers  la  station  de 
traitement des eaux usées de Guéreins. 

 En 2018 le volume produit par le système d’assainissement a été de 120 747 m3. Sur ce volume, 119 432 m3 
ont été reçus et traités par la station, 57 854 m3 ont été déversés en entrée de station. Le taux de charge 
hydraulique  moyen  de  la  station  est  de  53%.  La  station  garde  ainsi  une  bonne  capacité  résiduelle  de 
traitement et présente un bon rendement épuratoire. 

 En 2018, il n’y a pas eu de rejets non‐conformes au milieu récepteur susceptibles d’avoir un impact sanitaire 
sur les usages et usagers sensibles situés en aval 
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A l’horizon du PLU, l’évolution de population projetée est de l’ordre de + 130 habitants. L’ensemble des nouvelles 
habitations qui pourraient se réaliser, est localisé principalement sur le bourg et secondairement sur le secteur des 
Rivaux, secteurs desservis par le réseau d’assainissement collectif et raccordé à la station d’épuration du bourg et à 
celle de Montmerle‐sur‐Saône – Lurcy. Ces ouvrages présentent une capacité résiduelle importante qui rend possible 
le développement envisagé sur la commune de Montceaux. Le secteur de Visionis/Visiosport est également desservi 
au  réseau  d’assainissement  collectif,  raccordé  à  la  STEU  de Montmerle‐sur‐Saône  –  Lurcy et  à  celle  de Guéreins, 
ouvrages  présentant  une  capacité  résiduelle  suffisante  pour  assurer  l’évolution  de  ce  secteur  sur  la  prochaine 
décennie. 

 Assainissement non collectif 

Le RPQS 2018 établi par la CCVSC portent sur les communes de Chaleins, Francheleins, Genouilleux, Guéreins, Lurcy, 
Messimy‐sur‐Saône, Montceaux et Montmerle‐sur‐Saône. 

La  CCVSC  assure  en  régie  la  réalisation  de  l’ensemble  des  contrôles  réglementaires  (contrôles  de  conception  et 
d’exécution des  installations neuves et  réhabilitées et  contrôles périodique de  fonctionnement et d’entretien des 
installations existantes). 

A l’échelle de ces communes, le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapporté à 
la population totale du territoire couvert par le service) est de 6,61% au 31 Décembre 2016, il était de 8,19% au 31 
Décembre 2015. 

En 2018, 263  installations ont été  contrôlées  conformes ou mises en  conformité, 309 autres  installations ont été 
contrôlées  ne  présentant  pas  de  dangers  pour  la  santé  des  personnes  ou  de  risques  avérés  de  pollution  de 
l’environnement. Depuis la mise en place du service, 1 016 installations ont été contrôlées, 56,3% des installations ont 
été contrôlées conformes. 

L'assainissement non collectif s'impose pour de nombreux écarts et lieux‐dits. 

 Assainissement des eaux pluviales 

La commune n’est dotée que partiellement d’un réseau d’assainissement séparatif. 

La commune ne possède pas de zonage eaux pluviales. 

Des dispositions ont été prises dans le règlement pour garantir une pleine intégration de la gestion des eaux pluviales 

dans  le développement de  l’urbanisation sur  la commune. Par ailleurs, au sein du zonage et des OAP,  les couloirs 

d’écoulement privilégiés des eaux pluviales ont été préservés, que ce soit dans le bourg ou aux Rivaux. 
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3 ‐ LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS 
 

 Le SMIDOM Veyle‐Saône 

Le  SMIDOM  (Syndicat  Mixte  Intercommunal  de  Destruction  des  Ordures  Ménagères)  Veyle‐Saône  dispose  des 
compétences : 

 Collecte des ordures ménagères, 
 Collecte du tri sélectif, 
 Gestion des déchèteries, 
 Promotion de la réduction des déchets. 

Depuis le 1er Janvier 2018, il s’étend sur 31 communes appartenant aux Communautés de Communes de la Veyle et 
de Val De Saône Centre. Il dessert ainsi près de 41 000 habitants soit un peu plus de 16 000 foyers.  

Sur la commune de Montceaux, les déchets ménagers sont collectés au porte à porte. Le traitement de ces déchets 
se fait depuis 2003 par transfert à l’usine d’incinération de Villefranche sur Saône, gérée par le SYTRAIVAL, permettant 
la production de chaleur et d’électricité. Selon le périmètre de collecte, les déchets peuvent également être traités 
par l’usine Ovade d’ORGANOM de Viriat, où ils sont transformés suite à un tri mécano‐biologique et un processus de 
méthanisation‐compostage. La matière organique récupérée est ensuite traitée par méthanisation pour obtenir du 
biogaz et produire du compost valorisable en agriculture. 

Une redevance incitative a remplacé les autres modes de financement du service de gestion des déchets depuis le 1er 
Janvier 2016. Elle a contribué à une évolution marquée des quantités de déchets pour chaque habitant : le poids des 
ordures ménagères a baissé de plus d 40 % au cours des dernières années, tandis que le poids du tri sélectif a augmenté de 
20 %. En 2018, chaque habitant produit en moyenne 473 kg de déchets, dont 105 d’ordures ménagères, 283 apportés en 
déchèterie et 85 en tri sélectif. 

Le  SMIDOM dispose de 3 déchèteries :  Saint‐Etienne‐sur‐Chalaronne,  Saint‐Jean‐sur‐Veyle et  Francheleins  (la plus 
proche de la commune de Montceaux). Elles sont gratuites pour les particuliers et payantes pour les professionnels. 

4 points d’apports volontaires sont implantés sur la commune (bourg (place de la Madone) et les 7 Chemins). Comme 
l’ensemble des points mis en place par le SMIDOM, ils fonctionnent en 3 flux : 

 Flux verre : réservé aux emballages alimentaires en verre, 
 Flux papier : réservé aux papiers (catalogues, journaux, magazines, prospectus...), 
 Flux emballages : réservé aux emballages en métal, briques alimentaires, bouteilles et flacons plastiques, 

cartonnettes. 
 

 Le Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de l'Ain 

Le Plan Départemental d'Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés  (PDEDMA) de  l'Ain a été approuvé par  le 
Conseil Général  le 12 novembre 2007. Ce plan a pour objet d’orienter et de coordonner  l’ensemble des actions à 
mener, tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des objectifs prévus 
par la loi. À cette fin, il définit 5 grands objectifs : 

 La  réduction à  la source  :  réduire  la production d’environ 2 % sur  l’ensemble du gisement d’ordures 
ménagères résiduelles du département. 

 Les collectes séparatives : optimiser la collecte sélective des matériaux secs (développement du porte à 
porte) et la collecte des déchets ménagers fermentescibles en zone urbaine et périurbaine 

 La gestion des boues : développer de la valorisation agricole des boues 
 Le traitement : privilégier la valorisation énergétiques des OM résiduelles, réaliser un réseau de centres 

de stockage des matériaux inertes (CSDU de classe III), intégrant dans la mesure du possible au moins 
un centre par EPCI ; 

 Les déchets des activités : améliorer la connaissance sur chaque gisement de déchets issus des activités 
et mettre en place une redevance spéciale 

 
 Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD Rhône‐Alpes) 

Cinq orientations principales ont été retenues : 
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 Prévenir  la  production  de  déchets  dangereux  et  réduire  leur  nocivité  afin  de minimiser  les  impacts 

environnementaux et sanitaires 
 Améliorer  le  captage  et  la  collecte  des  déchets  dangereux  diffus  afin  de mieux maîtriser  les  flux  et 

diminuer les risques de gestion non contrôlée 
 Favoriser  la  valorisation  des  déchets  dangereux  afin  de  maximiser  les  gains  environnementaux, 

économiques et sociaux, liés à leur traitement 
 Optimiser le regroupement des déchets dangereux et réduire les distances parcourues, en incitant à une 

gestion de proximité (en envisageant notamment la création d’une ISDD) 
 Privilégier les modes de transports alternatifs afin de réduire les impacts et les risques liés au transport 

routier. 
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4 ‐ LES RESEAUX D’ELECTRICITE ET DE GAZ 
 

 La desserte électrique 

La commune a procédé à l’enfouissement des réseaux électriques du bourg et des secteurs de Rivaux et du Brulet. Le 
Parc d’Activités de Visionis a aussi bénéficié d’un enfouissement des réseaux. 

 

 La desserte en gaz 

Une partie de la commune est desservie en gaz (secteur du collège et des équipements intercommunaux). 
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5 ‐ LES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS 
 

La commune est desservie par la fibre optique, lui conférant accès privilégié au très haut débit (100 Mbit/s) sur la 
quasi‐totalité des secteurs urbanisés. 

 

 

Source : observatoire.francethd.fr  

 




